
Technische Daten

KONSTANTZUGSEILWINDE
TSW 6,5 T V1

Zugkraft 

Seildurchmesser 

Max. Seillänge 

Verfügbare Schildbreiten 

Öldruck 

Ölmenge 

6,5 to 

12 mm 

120 m 

1,8 m; 2,0 m; 2,2 m; 2,4 m 

200 bar 

60 - 240 l/min
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TSW 7,2 T V1

Zugkraft 

Seildurchmesser 

Max. Seillänge 

Verfügbare Schildbreiten 

Öldruck 

Ölmenge

7,2 to 

12 mm 

120 m 

2,0 m; 2,2 m; 2,4 m 

200 bar 

60 - 240 l/min

TSW 10 T V1

Zugkraft 

Seildurchmesser 

Max. Seillänge 

Verfügbare Schildbreiten 

Öldruck 

Ölmenge

10 to 

15 mm 

120 m 

2,0 m; 2,2 m; 2,4 m 

200 bar 

60 - 240 l/min
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Serienmäßig enthalten: 
• Funksteuerung 
• Seilausstoß 
• Hardox Verschleißleiste austauschbar
• Rangierzugmaul

Optional: 
• Eigenölversorgung			 
• Umlenkrolle am Schild unten positioniert		
			 

TSW 12 T V1

Zugkraft 

Seildurchmesser 

Max. Seillänge 

Verfügbare Schildbreiten 

Öldruck 

Ölmenge

12 to 

16 mm 

120 m 

2,0 m; 2,2 m; 2,4 m 

200 bar 

60 - 240 l/min


